
 

  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Прозрачный полиуретановый грунт 
 
Область применения: Фасады, стулья, багет, двери и т.п. 
Способ нанесения: Безвоздушные лакораспылительные пистолеты и пистолеты 

типа «аирмикс» 
Рецептура смешивания: 
Часть А 
Часть Б 
Растворитель 

 По весу (кг) По объему (л) 

TU 161 100 100 
ТН 775 50 50 
DT 452 10-30 10-30 

 
Технические характеристики:  
Содержание нелетучих веществ (%): Часть А: 47  2 
Плотность (кг/л): Часть А: 0,990  0,030 

Вязкость (по Брукфильду при 20 С) Часть А: 1150  150 

Жизнеспособность при 20 С: 2 часа 

Число слоев: Максимум 3 
Интервал между слоями: От 60 минут до 3 часов 
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м

2
): Максимум 180 

 
Время сушки 

(при 100 г/м
2
 и 20 С, минут): Ускоренная сушка (100 г/м

2
, минут): 

От воздействия пыли 10-15 Обдув 15 

На отлип 40-50 Горячий воздух при 50 С 60 

До складирования 6 часов Охлаждение 15 

 
Пригодность к шлифовке: Не ранее чем через 8 часов 
Иные покрытия: Не ранее чем через 16 часов 
Срок годности: При соблюдении правил хранения срок годности не 

ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте 
однородность и тщательно перемешивайте для устранения 
осадка. 

 
 
Подготовка субстрата: 
Возможна окраска массива водоразбавляемыми морилками серий АС 1400/ХХ, АС 600/ХХ или 
морилками на растворителях ХМ 7100/ХХ, ХМ 8000/ХХ. 
 
Общие характеристики: 
Грунт TU 161 специально разработан для окраски стульев, багета, перил и изделий, окраска которых 
возможна только в вертикальном положении. Он хорошо заполняет поры, отлично удерживается на 
вертикальных поверхностях, легко шлифуется и устойчив к отслоению. 
 
Альтернативные отвердители: 
Для улучшения смачиваемости при нанесении распылением, мы рекомендуем TH 711 в количестве 50% 
или TH 728 в количестве 50%. 
TH – сухой остаток (%) 27 ± 1 
TH 728 – сухой остаток (%) 30 ± 1 
 
Особые указания: 
В жаркую погоду растворитель DT 452 следует заменить менее летучими, такими как, например, DT 446 
или DT 40. Для придания грунту TU 161 цветовых оттенков рекомендуются морилки серии ХС 1900/ХХ. 
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